1. CADRUL LEGISLATIV PRIVIND CALITATEA IN CONSTRUCTII 
1.1.     PREAMBUL 


Activitatile de proiectare, de verificare tehnica, de expertizare tehnica precum si activitatile de supervizare si de executie se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii 10 /1995 actualizata si a reglementarilor conexe referitoare la sistemul de calitate in contructii, cu respectarea cerintelor de rezistenta si stabilitate ale standardelor nationale de referinta  (eurocodurile). 

Avand in vedere ca “expertizarea” podului Cateasca s-a efectuat cu ELUDAREA TOTALA a prevederilor legale si a standardelor nationale de referinta valabile la data expertizarii (eurocodurile) prin care expertul trebuia sa verifice indeplinirea cerintelor esentiale de rezistenta si stabilitate si sa determine  clasa de incarcare a podului in conditiile de exploatare de la data expertizei (10.11.2021), se impune prezentarea succinta a cadrului legislativ si a normelor  pentru constructii care asigura probarea calitatii in activitatile de proiectare si de verificare a proiectelor, in etapele de executie si in cadrul expertizarii podurilor.
1.2. LEGEA 10/1995 (CALITATEA IN CONSTRUCTII) 

In anul 1988, tarile UE si AELS au adoptat Directiva Consiliului nr. 89/106/CEE din 21.12.1988, in care au fost stabilite reguli, principii si masuri pentru apropierea si corelarea cerintelor  normelor referitoare la sistemul calitatii in constructii. 
In Anexa 1 a Directivei Consiliului nr. 89/106/CEE sunt definite 6 cerinte esentiale privind continutul normelor si calitatea materialelor de constructie astfel incat, proiectarea si executia constructiilor sa fie la acelasi nivel in aceste tari. 
In Facsimilul 1 este reprodus textul referitor la cerinta esentiala nr.1 privind rezistenta mecanica si stabilitatea constructiilor, cerinta la care sunt atestati expertii tehnici si verificatorii de proiecte pe domenii de exigenta.
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Facsimil 1. Extras din Anexa 1 a Directivei Consiliului 89/106/CEE,
 cu defintia Cerintei Esentiale nr. 1 de probare a conformitatii 

                               proiectarii si executiei constructiilor
La circa 5 ani dupa adoptarea Directivei Consiliului nr. 89/106/CEE in Romania este adoptata Legea nr. 10/1995 (Calitatea in constructii). 
Prin urmare toate activitatile de expertizare, de proiectare si de verificare a proiectelor, respectiv, activitatile de executie si de supervizare a executiei constructiilor sunt reglementate de prevederile Legii 10/1995.
In Facsimilul 2 este reprodus Art. 5 din Legea 10/1995, in care sunt precizate cerintele fundamentale pe care trebuie sa le indeplineasca contructiile pe toata durata lor de existenta:


„Art. 5. Pentru obţinerea unor construcţii de calitate sunt obligatorii realizarea şi menţinerea, pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor, a următoarelor cerinţe fundamentale aplicabile: 
a) rezistenţă mecanică şi stabilitate; 

b) securitate la incendiu; 

c) igienă, sănătate şi mediu înconjurător; 

d) siguranţă şi accesibilitate în exploatare; 

e) protecţie împotriva zgomotului;


Aplicarea cerinţelor fundamentale se stabileşte pe domenii/subdomenii şi categorii de construcţii şi pe specialităţi...”

                Facsimilul 2.  Art. 5 din Legea 10/1995 
1.3. LEGEA  204/18 SEPTEMBRIE 2020
In Facsimilul 3 este reprodus Art. 5, cu aliniatele (1)  si (2) din Legea 10/1995 in care se precizeaza ca asigurarea cerintelor fundamentale este obligatori pentru toti factorii implicati in activitatile de proiectare,  executie si de expertizare a constructiilor 
[image: image3.png]Art. 6. - (1) Obligatille privinad asigurarea cerinielor fundamentale prevazute
la art. 5, in toate etapele prevazute la art. 2, revin factorilor implicati, potrivit
responsabilitatilor fiecaruia stabilite in conditiile legii.

(2) In sensul prezentei legi, factorii implicati prevazuti la alin. (1) sunt:
investitorii, proprietarii, administratorii, utilizatorii, executantii, consultantii,
supervizorii, cercetétorii, proiectantii, verificatorii de proiecte atestati, expertii
tehnici atestati, auditorii energetici pentru cladiri atestati, responsabilii tehnici cu
executia autorizati, dirigintii de santier autorizati, producétorii/fabricantii de
produse pentru constructii, reprezentantii legali ai acestora, importatorii,
distribuitorii de produse pentru constructii, organismele de evaluare si verificare
a constantei performantei produselor pentru constructii, organismele de
evaluare tehnica europeana in constructii, organismele elaboratoare de
agremente tehnice in constructii, laboratoarele de analize si incercari in
constructii, universitatile tehnice si institutele de cercetare in domeniul
constructiilor si asociatiile profesionale de profil.

() Tn sensul prezentei legi, in cazurile constructiilor finantate din fonduri
publice, inclusiv al celor finantate in baza unor acorduri sau imprumuturi externe
ori similare in care consultanta sau asistenta tehnica este obligatorie in sarcina
investitorului ori a beneficiarului, operatorul economic de consultantad
specializat, respectiv consultantul sau supervizorul, devine factor implicat in
sensul alin. (1) pentru etapele prevdzute in contractul de consultanta ori
asistenta tehnicd, iar responsabilitétile aferente etapelor respective ii revin
conform legii, in solidar cu proiectantii si executantii.

(4) n cazul constructiilor finantate din fonduri publice in care investitorul sau
beneficiarul incheie contracte de asistenta tehnica, consultanta ori supervizare,
responsabilitatea asigurarii cerintelor fundamentale pentru toate sau unele
dintre etapele prevazute la art. 2 revine operatorului economic de consultanta
specializat, in conditiile clauzelor contractuale si ale prevederilor art. 7 alin. (2).





           Facsimil 3. Extras din Legea 10/1995, Art. 6, aliniatele (1)  si (2);
1.4. ORDINUL MTTC 620/2005  (MINISTERUL TRANSPORTURILOR)  

[image: image4.png]Articolul 1

Eurocodurile reprezinta seria de standarde europene care previd metode de
calcul al rezistentel mecanice a elementelor structurale pentru constructii.
Aceste metode permit proiectarea si verificarea stabilitatii structurilor pentru
constructii sau a unor parti ale acestora si dimensionarea adecvats a
elementelor structurale pentru constructii.

Articolul 2

(1) Adoptarea eurocodurilor se realizeaza de catre organismul national de
standerdizare prin:

a) adoptarea ca standarde nationale, prin traducere, a eurocodurilor aprobate
de Comitetul European de Standardizare;

b) elaborarea si aprobarea, ca standarde nationale, a anexelor nationale.

(2) Implementarea eurocodurilor va respecta calendarul descris in anexa A la
Ghidul L "Aplicarea si _utilizarea _eurocodurilor’, subsecvent Directivel
89/106/CEE privind libera circulatie a produselor pentru constructii, prevazut in
anexa la prezentul ordin.

Articolul 3

(1) Anexele nationale prevazute la art. 2 contin parametrii determinati pe plan
national prin considerarea conditiilor geografice, geologice, seismice si climatice
specifice, precum si a nivelurilor de protectie’ adoptate in conditiile specifice
Romaniei.

(2) Elaborarea anexelor nationale se realizeaza de citre specialisti cu activitate
recunoscutd in invatamant, cercetare, prolectare si executie in_constructii,
membri ai comitetului tehnic "Bazele proiectarii si eurocoduri pentru structuri*
din cadrul organismului national de standardizare.

(3) Organismul national de standardizare va notifica Comisiel Europene
prevederile anexelor nationale, in_ conformitate cu prevederile Hotarari
Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea
schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice,
precum si al regulilor referitoare la servicille societatii informationale intre
Romania i statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia European:

Articolul 4

(1) Eurocodurile si anexele nationale, aprobate ca standarde nationale, se
utllizeaza ca documente normative de referinta in reglementarile tehnice in
constructji,

(2) n perioada 2005-2010 fondul national de reglemenari tehnice in constructii
Va fi revizut pentru asigurarea prevederilor alin. (1)





  Facsimil 4. Extras din Ordinul MTTC 620/2005, Art. 1, 2, 3  si Art. 4
Ordinul MTTC 620/2005 a fost emis in anul 2005 pentru a se stabili conditiile de tranzitie din perioada 2005-2010 in vederea implementarii prin traducere integrala a standardelor europene ca standarde nationale de catre organismul national de standardizare, incepand din anul 2010 (Facsimil 4). 
Eurocodurile aprobate ca standarde nationale devin documente normative de referinta pentru dimensionarea adecvata a constructiilor pe baza cerintelor fundamentale de rezistenta si stabilitate.
1.5. HOTARAREA 742/2018 


In Capitolul III al Hotararii 742/2018 privind modificarea HG 925/1995   pentru aprobarea regulamentului de verificare si expertizare tehnica a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, la Art. 9, Art. 10 si la Art. 12, aliniatele 1, 2, si 3a (reproduse in Facsimilul 5) sunt reglementate activitatile de expertizare tehnica in domeniul constructiilor din punct de vedere al indeplinirii cerintelor fundamentale de rezistenta si stabilitate:
Art. 9. (1) Expertizarea tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, denumită în continuare expertizare tehnică, este o activitate complexă care cuprinde, după caz, încercări, relevee, analize și evaluări, necesare determinării stării tehnice a unei construcții existente sau nefinalizate, a modului în care au fost executate lucrările de construcție sau a modului în care un proiect respectă reglementările tehnice în vederea asigurării cerințelor fundamentale aplicabile prevăzute de lege.
Art. 10.  Expertizarea tehnică se realizează de către expert/experți tehnici atestat/atestați, în condițiile legii, pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor, corespunzător cerințelor fundamentale, la solicitarea, după caz, a proprietarilor, administratorilor, investitorilor, autorităților cu atribuții de control, instanțelor judecătorești și/sau a altor părți  interesate.
Art. 12.  (1) Expertul tehnic realizează expertiza tehnică în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice aplicabile la data realizării acesteia.
  
 (2) Concluziile și, după caz, soluțiile și măsurile de intervenție propuse și fundamentate de expertul tehnic în raportul de expertiză tehnică se însușesc de către proprietarul/administratorul construcției și stau la baza deciziei de intervenție pentru punerea în siguranță a construcției în scopul realizării cerințelor fundamentale aplicabile sau desființarea acesteia, după caz. 

Expertul tehnic răspunde, potrivit prevederilor art. 26 alin. (3) și ale art. 30 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu completările ulterioare, pentru soluțiile date.


 (3) Raportul de expertiză tehnică întocmit, semnat și ștampilat de către expertul tehnic constituie parte a temei de proiectare pentru elaborarea documentațiilor tehnico-   economice pentru executarea lucrărilor de intervenție sau, după caz, de desființare   a  construcției existente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data elaborării acestora;

       Facsimil 5. Extras din Hotararea 742/2018 privind modificarea HG 925/1995,

                                             Art. 9, 10 si 12, aliniatele 1, 2, 3

2. STANDARDELE NATIONALE DE REFERINTA VALABILE LA DATA EXPERTIZARII  

In anul 2010 in Romania au intrat in vigoare normele europene denumite generic „eurocoduri” care au inlocuit standardele romanesti existente din domeniul constructiilor. 
[image: image5.png]Programul eurocodurilor pentru structuri cuprinde urmétoarele standarde, in general fiecare este
constituit din mai multe parti:

EN 1990 Eurocod : Bazele proiectarii structurilor

EN 1991 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor

EN 1992 Eurocod 2: Proiectarea structurilor din beton

EN 1993 Eurocod 3: Proiectarea structurilor din metal

EN 1994 Eurocod 4: Proiectarea structurilor mixte din metal si beton™"
EN 1995 Eurocod 5: Proiectarea structurilor din lemn

EN 1996 Eurocod 6: Proiectarea structurilor din zidrie

EN 1997 Eurocod 7: Proiectarea geotehnica

EN 1998 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistentd seismica

EN 1999 Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu




 Facsimil 6.  Structura de baza a eurocodurilor 
(Extras din Preambul-SR EN 1990)

Eurocodurile au primit statutul de standard national de refrinta prin tiparirea traducerii in limba romana a textului intreg si nemodificat al eurocodurilor si a anexelor lor, asa cum au fost publicate de CEN. Ele au indicativul EN (norma europeana) si indicativul tarii (pentru Romania indicativul tarii este „SR”, de exemplu: SR EN 1990).  Structura de baza a eurocodurilor este formata din Eurocodul SR EN 1990 (Bazele proiectarii structurilor) si 9 Eurocoduri pe domenii specifice constructiilor (numerotate de la 1 la 9, Facsimil 6).  
In Preambulul celor 9 eurocoduri, la paragraful intitulat “Statutul si domeniul de aplicare a eurocodurilor” se precizeaza ca „statele membre ale UE si ale AELS recunosc eurocodurile drept standarde de referinta” pentru a fi utilizate, ca mijloc de a proba conformitatea constructiilor si a lucrarilor ingineresti la cerintele esentiale definite in Directiva Consiliului 89/106/CEE si in Legea 10/1995. Eurocodurile prezinta norme si metode privind verificarea indeplinirii de constructiile ingineresti a Cerintei Esentiale nr. 1 (Stabilitatea si rezistenta mecanica) si a Cerintei Esentiale nr. 2 (Securitatea in caz de incendiu), , (Facsimilul 7).
[image: image6.png]Statutut si domeniu de aplicare al eurocodurilor

Statele membre ale UE si ale AELS recunosc eurocodurile servesc ca standarde de referintd pentru
urmétoarele utilizari:

— ca mijloc de a proba conformitatea cladirilor si a lucrarilor ingineresti cu cerintele esentiale din
Directiva Consiliului 89/106/CEE, in particular Cerinta Esentials nr.1 — Stabilitatea si rezistenta
mecanica si Cerinta Esentiald nr. 2 —Securitate in caz de incendiu;

— ca baz de specificatii in contractele de lucréri de constructii si serviciile tehnice asociate;

— cadru de specificatii tehnice armonizate la produsele pentru constructii (EN si ATE).



 

Facsimil 7.  Extras din Preambulul eurocodurilor intitulat

Statutul si domeniul de aplicare a eurocodurilor 

De la aparitia Legii 10/1995 si pana in anul 2010, proiectarea si executia constructiilor la cerintele fundamentale definite se realizau pe baza prevederilor standardele romanesti din domeniul constructiilor care erau valabile in acea perioada.  

De asemenea in  Preambulul eurocodurilor se precizeaza ca prevederile eurocodurilor se utilizeaza la proiectarea si expertizarea structurilor de constructii (Facsimilul 8).
[image: image7.png]Pentru determinarea bazelor proiectarii si expertizarii structurilor de cladiri se utilizeaza prevederile
standardului SR EN 1990:2004/NA:2006 impreuna cu prevederile standardului roman

SR EN 1990:2004 si ale Eurocodurilor EN 1991 pana la EN 1999, pe masura adoptarii si
implementarii in Romania a acestor standarde cu anexele lor nationale.




Facsimil 8. Extras din Preambulul eurocodurilor

Prin urmare proiectarea, verificarea si expertizarea tehnica a podului se realizeaza prin probarea cerintei  fundamentale privind  rezistenta mecanica si stabilitatea structurala. 

Expertiza tehnica trebuia sa prezinte  clasa de incarcare a podului (capacitatea podului la data expertizarii) stabilita pe baza rezistentelor obtinute prin teste de laborator  precum si solutiile concrete de interventie (de tip consolidari, reparatii etc) necesare refacerii clasei de incarcare.  
Solutiile de interventie prezentate in expertiza constituie ca parte a Temei de Proiectare pentru proiectarea lucrarilor de reabilitare.  
3. ALTE REGLEMENTARI TEHNICE DIN DOMENIUL PODURILOR VALABILE LA DATA EXPERTIZARII  

3.1.  INDICATIVUL  CD 138-2010
Simultan cu intrarea in vigoare in anul 2010 a eurocodurilor  a fost actualizata si adaptata (armonizata) cu noile norme  reglementarea tehnica a Companiei de Drumuri  intitulata CD 138-2010 “Normativ privind criteriile de determinare a viabilitatii podurilor existente de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat, metal si compozite”. Aceasta reglementare are practic rolul unui ghid tehnic pentru stabilirea clasei de incarcare a podurilor rutiere existente de catre personalul tehnic al Companiei, pe baza verificarilor de rezistenta si stabilitate in conformitate cu prevederile  eurocodurilor si pe baza rezultatelor unor incercari experimentale pe material.   Prin urmare, indicativul CD 138-2010 impune ca la expertizarea unui pod rutier existent sa se parcurga urmatoarele etape:
·   Stabilirea in prealabil a claselor tehnice de intretinere I, II, III, IV si V in functie de valoarea indicelui Ist,  cu indicativul AND 522/2002;
·  Evaluarea rezistentelor  materialelor (metal, armaturi, beton, etc.) dupa recomandarile de la Art. 68, Art. 69, (reproduse in Facsimilul 9) si de la   Art. 70,  (reprodus in Facsimil 10) si  prin utilizarea metodelor   din anexele indicativului CD 138-2010. 

[image: image8.png]Sectiunea V.3, Clasa de incarcare

Art. 68. Podurile, care au o valoare a indicelui de stare tehnici IST
cuprinse intre 61+ 100, corespunz3tor claselor 1 si I $i nu prezints degradari
aparente, vor avea clasa de incircare conform prevederilor proiectului, sau a
Céirtii Tehnice.

Art. 69. In situatia in care nu exist3 proiect, si clasa de incircare nu
este mentionats in Cartea Tehnicé a podului, se procedeazd la determinarea
in prima etap a caracteristicilor fizico-mecanice ale materialelor din care este
confectionata structura de rezistent3 (beton, armaturd, metal).
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Facsimil 9. Art. 68 si 69 ale indicativului CD 138/2010 referitoare la stabilirea claselor de incarcare pentru podurile de sosea existente incadrate cu indicativul

AND 522 in clasele tehnice de intretinere I si II
Astfel, in Art. 68 din indicativul CD 138/2010 referitor la stabilirea se precizeaza pentru podurile fara degradari aparente, clasificate in clasele I si II, stabilite cu AND 522,  clasele de incarcare vor corespunde celor din proiect sau datelor din Cartea Tehnica, (Facsimil  9).  In cazul lipsei proiectelor sau a Cartii Tehnice,  evaluarea claselor de incarcare pentru podurile de sosea incadrate in clasele de intretinere I si II cu indicativvul AND 522 asa cum se precizeaza La Art. 69 (Facsimil  9) si pentru podurile rutiere clasificate in clasele de intretinere III, IV si V,  clasele de incarcare se vor stabili prin calcul pe baza rezistentelor de material obtinute prin incercari de laborator (Facsimil 10).
[image: image9.png]Art. 70. Podurile care conform prevederilor "Instructiunilor pentru
stabilirea stiri tehnice a unui pod” Ind. 522 au starea tehnics incadratd in
clasele 111, 1V 5i V 5i care prezint3 degradari majore, reducerea capacititii de
rezistenta si incadrarea intr-o clas de incircare corespunzitoare se face
tinand seama si de rezultatele investigatiilor efectuate asupra calittii mate-
rialelor.





Facsimil 10. Art. 70  al indicativului CD 138/2010 referitor la stabilirea claselor de incarcare pentru podurile de sosea existente incadrate cu indicativul

AND 522 in clasele tehnice de intretinere III, IV si V
La Art. 68, Art. 69, si Art. 70 ale indicativului CD 138-2010 apare denumirea de « clasa » in locul denumirii de « clasa starii tehnice » asa cum apare in tabelul de la Art. 21 al indicativului AND 522 ceea ce demonstreaza ca indicativul AND 522 stabileste numai clasele de intretinere ale unui pod si prioritizari ale lucrarilor de intretinere pe baza valorilor unui indice de stare tehnica Ist obtinut prin «note» subiective si nu se refera sub nicio forma la notiunea de « stare tehnica a unui pod »  stabilita pe baza cerintelor de rezistenta si stabilitate.
Prin urmare expertiza tehnica s-a limitat numai la stabilirea clasei tehnice care in conformitate cu indicativul AND 522/2002  podul a fost incadrat in clasa de III de intretinere cu calificativul « satisfacator » pentru ca in final podul sa fie  depunctat in mod arbitrar cu 10 puncte si incadrat fortat in clasa V cu calificativul « stare critica »   (calificativ inexistent in indicativul AND 522/2002).  
3.2.  NORMATIVUL PD 95 /2002 
Normativul PD 95 /2002 este in vigoare si nu necesita o armonizare  cu eurocodurile deoarece se utilizeaza la calculul si dimensionarea hidraulica a podurilor si nu exista o norma similara in cadrul eurocodurilor.  Solutia de consolidare a malurilor prezentat ca anexa  cadrul expertizei trebuia dimensionata si verificata la debitul de calcul stabilit de Apele Romane  in conformitate cu cerintele acestui normativ si insusita de un expert tehnic din domeniul lucrarilor hidrotehnice.
4. REGLEMENTARI TEHNICE CARE NU AU CA OBIECT ANALIZA     CERINTELOR DE REZISTENTA SI STABILITATE 
4.1. INDICATIVUL  AND 534-1998
In anul 1992  la Catedra de Poduri a facultatii de Cai Ferate, Drumuri si Poduri (CFDP) din Institutul de Constructii Bucuresti a fost  intocmit un “Catalog pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere și indicarea metodelor de remediere”  care a facut obiectul contractului Nr.14/1992 dintre Catedra de Poduri, CESTRIN (Centrul de Studii Tehnice Rutiere si Informatica) si IPTANA (Institutul de Proiectari Auto, Navale si Aeriene). 

In anul 1998 “Catalogul pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere și indicarea metodelor de remediere” a fost tiparit (fara nicio modificare grafica sau de continut) ca o reglementare interna a AND, sub denumirea Indicativ AND 534-1998 „Manual pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere și indicarea metodelor de remediere" Asa cum este precizat in Nota de Prezentare, acest Manual se adreseaza doar “personalului care lucreaza in domeniul intretinerii podurilor de sosea”, pentru “folosirea unei terminologii comune” referitoare la alcatuirea si denumirile defectelor constatate la inspectiile  podurilor rutiere (Facsimil 11). Scopul final al acestui Catalog a fost acela de a se codifica defectele aparente pentru cele 5 tipuri de poduri si anexele acestora (rampe de acces, dispozitive de acoperire a rosturilor, trotuare, guri de scurgere) in vederea implementarii unui program de gestionare a podurilor rutiere BMS. 
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Facsimil 11. Cuprinsul Indicativului AND 534-1998 cu clasificarile defectelor pentru cele 5 tipuri de  poduri rutiere: din lemn (B.1.), din zidarie de piatra sau 

caramida (B.2), din beton (B.3), din metal (B.4), sau mixte otel-beton (B.5) 

si pentru elementele asociate ale acestor  poduri (C, D, E F, G).
Indicativul AND 534-1998 prezinta  doar codificarile si descrierile unui numar de 233 defecte aparente care pot fi depistate vizual pentru cele 5 tipuri curente de poduri rutiere analizate si pentru anexele si echipamentele acestora (rampe de acces, dispozitive de acoperire a rosturilor, trotuare, guri de scurgere). Indicativul AND 534-1998 nu are nicio relevanta tehnica privind cerintele fundamentale de rezistenta si stabilitate si implicit, penru expertizarea podurilor.  

4.2.  INDICATIVUL  AND 522-2002 


In anul 1994 intra in vigoare Indicativul AND 522-1994 "Instrucțiuni pentru stabilirea stării tehnice a unui pod" care a fost revizuit fara nicio modificare in anul 2002, sub denumirea Indicativ AND 522-2002 "Instrucțiuni pentru stabilirea stării tehnice a unui pod".  Acest indicativ a fost utilizat la intocmirea  Expertizei Tehnice nr. 11.1/10.11.2021 a podului Cateasca 
Indicativul AND 522-2002 se aplica numai in cadrul activitatilor de urmarire curenta a podurilor rutiere pe toata durata de serviciu a acestora asa cum este precizat la Art. 4. din AND 522/2002 si reprodus in Facsimilul 12.
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Fig. 12. [Facsimil, Art. 4 din AND 522/2002]
Totodata datele obtinute din clasificarea tehnica a podurilor rutiere cu  Indicativul AND 522-2002 vor fi stocate pentru stabilirea unor liste de prioritati  pentru toate podurile de pe reteaua rutiera in vederea repartizarii rationale a finantarii  lucrarilor de intretinere (Facsimilul 13, Art. 26 si Art. 27).
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Fig. 13. [Facsimil, Art 26 si Art. 27 din AND 522/2002]
Trebuie specificat ca evaluarea empirica a unui „indice al starii tehnice” notat “IST” prin insumarea a 5 note acordate subiectiv pentru 5 defecte aparente care au cele mai mari depunctari denumite “stiintific” “indici de calitate ai starii fizice” (Ci , Facsimil 14) si a celor 5 note acordate in mod similar, denumiti  “indicii de calitate ai starii functionale, (Fi) reprezinta o regula de stabilire a unui punctaj pentru prioritizarea podurilor pentru executia lucrarilor de intretinere fara ca aceste prioritizari sa includa si analiza  cerintelor de rezistenta si stabilitate. 
Cei 5 indici calitate ai starii fizice (Ci)  se obtin prin “depunctari” (scaderi din nota 10) ale unor puncte precizate in tabelul II.A. din Anexa 1, in functie de defectele / degradarile aparente identificate vizual (Facsimil 14): 
· la grinzile suprastructurii (C1);

· la grinzile caii (C2);

· la pile si culee, aparate  de reazem (C3);

· la albie, rampe de acces, (C4);

· la cale, guri de scurgere, trotuare (C5);
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Facsimil 14. Extras din Tabelul II-A, din Anexa I a  Indicativului AND 522-2002

Stabilirea indicilor de calitate (Ci) in functie de depunctarile defectelor
Urmatorii 5 indici calitate ai starii functionale (Fi), se obtin in mod similar prin depunctari ale notei 10 in functie de urmatoarele date tehnice,: 
· latimea partii carosabile, lungimea podului si clasa drumului (F1);

· clasa de incarcare a podului si clasa drumului (F2);

· durata de exploatare a podului si de tipul podului (F3);

· conditiile de executare a lucrarilor de intretinere si abaterile fata de proiect   (F4);

· de vechimea lucrarilor de intretinere curenta (F5);

Indicativul AND 522-2002 clasifica podurile rutiere in cinci clase tehnice (de intretinere) in functie de valoarile indicelui global de stare tehnica (notat IST) in Tabelul de la Art. 21,  Facsimil  15.
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Facsimil 15. Tabelul de la Art. 21 al  Indicativului AND 522-2002

Stabilirea claselor de stare tehnica  in functie de valorile indicelui IST

Cele 233 de defecte aparente care au fost codificate in cadrul indicativului AND 534-1998 „Manual pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere și indicarea metodelor de remediere", nu au nicio corelare cu defectele prezentate in Tabelul II.A. din Anexa 1 a indicativului AND 522-2002. 
Astfel in Tabelul II.A. din Anexa 1 a indicativului AND 522-2002 sunt prezentate in mod aleator si fara coduri, un melanj de  97 de defecte carora li s-au stabilit  in mod empiric limite de “depunctare” (de reducere ale notei 10, Facsimil 14).  
De mentionat ca, in tabelul II.A. din Anexa 1 a indicativului AND 522-2002 preluat in Expertiza Tehnica, lipsesc defectele podurilor metalice si mixte (din 56 defecte care sunt codificate in cadrul indicativului AND 534-1998 sunt incluse numai 9 defecte neesentiale, privind  coroziunile la parapetului) ceea ce afecteaza grav rigoarea si valabilitatea punctajelor conventionale pe baza carora  se intocmesc listele de prioritati pentru lucrarile de intretinere precum si  incadrarile acestor poduri in clasele tehnice de intretinere.
Prin urmare Indicativul AND 522-2002 nu este o norma tehnica  armonizata cu eurocodurile pentri probarea cerintelor fundamentale de rezistenta si stabilitate si nu putea fi utilizat ca norma pentru expertizarea podurilor.  Reprezinta doar o varianta  recomandata pentru alegerea modului de calcul al rezistentelor materialelor (din proiect sau pe baza de incercari experimentale) pentru stabilirea claselor de incarcare ale podurilor rutiere conform prevederilor Art. 68, Art. 69 si ale Art. 70 ale indicativului CD 138-2010.
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